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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname . DIE HARDENER
UFI : U300-POFG-800V-GV7T
Andere Bezeichnungen . Artikelnummer:
540-0001,
540-0001M,
540-0006,
540-0018,
540-0250,
540-6018

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Gipsharter fur den dentaltechnischen Bereich

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

YETI Dentalprodukte GmbH

Industriestrasse 3

78234 Engen

Deutschland

T +49 7733-9410-0 - F +49 7733-9410-22

sdb@yeti-dental.com

E-Mail-Adresse der fur das SDB zustandigen sachkundigen Person: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +49 7733-9410-0 (Mo-Do 8:00 - 16:30, Fr 8:00 - 15:00)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 2 H225
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H336

betdubende Wirkungen
Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

Signalwort (CLP) . Gefahr
Enthélt : Butanon
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Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entzlindbar.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundguellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spiilen.
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P403+P233 - An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P501 - Inhalt und Behélter gemaf lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung

zufuihren.
EUH Satze : EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Zusatzliche Satze : Nur fir gewerbliche Anwender.

2.3. Sonstige Gefahren
Enthélt keine PBT/vPvB-Stoffe 2 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang XIII
Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,

oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Butanon CAS-Nr.: 78-93-3 >275-<80 Flam. Lig. 2, H225
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG-Nr.: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 606-002-00-3 STOT SE 3, H336
REACH-Nr: 01-2119457290- EUHO066
43

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Erste-Hilfe-Maflinahmen allgemein : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Beschmutzte oder getrankte
Kleidung sofort ausziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptlen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Maéglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Verschlucken : Kein Erbrechen auslésen. Mund ausspiilen. Reichlich Wasser trinken. Sofort einen Arzt
rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
vermeiden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Loschanweisungen . Eindringen von Loschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekampfung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéngiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben . Die Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich am Boden ausbreiten. Fernziindung
maoglich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Mafl3nahmen : Bei Bildung von Dampfen geeignetes Atemschutzgerat verwenden. Fir ausreichende
Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen. Kein offenes Feuer, keine Funken.
Alle Zundquellen entfernen.

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

NotfallmaBnahmen : Verunreinigten Bereich luften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Einatmen von Dampfe, Gas vermeiden. Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristung".

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Flissigkeit nicht in Kanalisation, Wasserlaufe, Untergrund oder tiefer gelegene Bereiche gelangen lassen.
Explosionsgefahrlich.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in die
Kanalisation oder 6ffentliche Gewéasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung". Informationen zur Entsorgung
siehe Kapitel 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhab

Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

HygienemafRnahmen

ung

: Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten

fernhalten. Nicht rauchen. Behéalter und zu befillende Anlage erden. Nur funkenfreies
Werkzeug verwenden. Malinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Im
Behélter kdénnen sich entziindbare Dampfe bilden. Explosionsgeschiitzte Ausriistung
verwenden. Personliche Schutzausriistung tragen. Nur im Freien oder in gut beliifteten
R&aumen verwenden. Einatmen von Dampf, Gas vermeiden. Beriihrung mit den Augen und
der Haut vermeiden.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Technische MalRnahmen
Lagerbedingungen

Unvertragliche Materialien
Lagerklasse (LGK)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.

Behélter und zu befiillende Anlage erden.

. An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung

schiitzen. Behélter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren.

. Oxidationsmittel.

LGK 3 - Entziindbare Flussigkeiten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte

Butanon (78-93-3)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Butanone
IOEL TWA 600 mg/m3
600 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 200 ppm
IOEL STEL 900 mg/m3
900 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 300 ppm
300 ppm

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Butanon
AGW (OEL TWA) [1] 600 mg/m3
AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

1()

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind moglich); H -
hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden
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Butanon (78-93-3)

Rechtlicher Bezug TRGS900

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Lokale Bezeichnung

2-Butanon (Methylethylketon)

Biologischer Grenzwert

2 mg/l Parameter: 2-Butanon - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt:
b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begrindung: 05/2015 DFG

Rechtlicher Bezug TRGS 903

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille (EN 166). Augensplilflasche mit reinem Wasser (EN 15154)

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
Antistatische Kleidung. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe. Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusétzlich die
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu beriicksichtigen

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Penetration Norm
Spritzschutz Butylkautschuk 5 (> 240 Minuten) 0,7 EN ISO 374
8.2.2.3. Atemschutz
Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

Atemschutz

Gerat Filtertyp Bedingung Norm
Vollmaske Typ A

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar
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8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussig
Farbe . Farblos.
Geruch . Losemittelartig.
Geruchsschwelle : Nicht verfugbar
Schmelzpunkt . -86°C
Gefrierpunkt : Nicht verfugbar
Siedepunkt . =80°C

Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Explosive Eigenschaften

. Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar
. Bildung explosionsfahiger Dampf-Luftgemische méglich.

Explosionsgrenzen : Nicht verfugbar
Untere Explosionsgrenze (UEG) : 1,8 vol %
Obere Explosionsgrenze (OEG) : 11,5 vol %

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur

: =4°CDIN 51755
: 514 °C DIN 51794

Zersetzungstemperatur : Nicht verfugbar
pH-Wert : Nicht verfugbar
Viskositat, kinematisch : Nicht verfugbar
Loslichkeit : Wasser: 292 g/l (20 °C)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfligbar
Dampfdruck . 105 hPa @ 20 °C
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfugbar

Dichte : 0,805 g/lcm3

Relative Dichte : Nicht verfugbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfugbar

Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngrdRen

VOC-Gehalt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

. Nicht anwendbar

: 100 %

10.1. Reaktivitat

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heif3en Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel.
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10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt)

Butanon (78-93-3)

LD50 oral

2737 mg/kg

LD50 dermal

6480 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitéat

Karzinogenitéat

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

: Verursacht schwere Augenreizung.

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

Reproduktionstoxizitat Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition

Butanon (78-93-3)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Das Produkt gilt weder als schadlich fir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéaden in der Umwelt.

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Okologie - Allgemein

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren Informationen verfugbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfgbar
12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfligbar
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12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfligbar
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Verfahren der Abfallbehandlung

Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Der Abfallschlussel/Abfallname bezieht sich auf das Endprodukt. Vom Kunden nach
Abstimmung mit geeignetem Entsorgungsunternehmen festzulegen.

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung
Zusatzliche Hinweise
EAK-Code
solche enthalten

Im Behélter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden.
16 05 08* - gebrauchte organische Chemikalien, die aus geféahrlichen Stoffen bestehen oder

Behélter vollstéandig entleeren. Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemél3 ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1193 UN 1193 UN 1193 UN 1193 UN 1193
14.2. Ordnungsgeméafle UN-Versandbezeichnung
ETHYLMETHYLKETON ETHYLMETHYLKETON Ethyl methyl ketone ETHYLMETHYLKETON ETHYLMETHYLKETON
(METHYLETHYLKETON) (METHYLETHYLKETON) (METHYLETHYLKETON) (METHYLETHYLKETON)
Eintragung in das Beforderungspapier
UN 1193 UN 1193 UN 1193 Ethyl methyl UN 1193 UN 1193
ETHYLMETHYLKETON ETHYLMETHYLKETON ketone, 3, Il ETHYLMETHYLKETON ETHYLMETHYLKETON
(METHYLETHYLKETON), | (METHYLETHYLKETON), (METHYLETHYLKETON), | (METHYLETHYLKETON),
3, I, (DIE) 3,11 (-1°Cc.c)) 3,1 3,1
14.3. Transportgefahrenklassen
3 3 3 3 3

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein

Meeresschadstoff: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Keine zuséatzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaflRnahmen fir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : F1
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Begrenzte Mengen (ADR) cAL
Freigestellte Mengen (ADR) . E2
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC02, ROO1
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung : MP19
(ADR)
Beforderungskategorie (ADR) D2
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr ;33
(Kemlerzahl)
Orangefarbene Tafeln :
33

1193

Tunnelbeschréankungscode (ADR) . DIE

Seeschiffstransport

Begrenzte Mengen (IMDG) 1L
Freigestellte Mengen (IMDG) : E2
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P0O01
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) . 1IBCO2
Tankanweisungen (IMDG) : T4
Besondere Bestimmungen fur Tanks (IMDG) : TP1
EmS-Nr. (Brand) : F-E
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-D
Staukategorie (IMDG) B
Flammpunkt (IMDG) . -1°Cc.c.
Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) . E2
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y341
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) cAL
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) . 353
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 5L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) . 364
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 60L
ERG-Code (IATA) : 3L

Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) © F1
Begrenzte Mengen (ADN) 1L
Freigestellte Mengen (ADN) . E2
Beforderung zugelassen (ADN) T
Ausrustung erforderlich (ADN) . PP, EX, A
Luftung (ADN) : VEO1
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) 1
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : F1
Begrenzte Mengen (RID) ;AL
Freigestellte Mengen (RID) . E2
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBCO2, ROO1
Beforderungskategorie (RID) D2
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 33

14.7. Massengutbefdrderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags
40. DIE HARDENER ; Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entziindbare Flissigkeiten
Butanon der Kategorien 1, 2 oder 3, als entztindbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe

und Gemische, die bei Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der
Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentziindliche (pyrophore) Flissigkeiten der Kategorie 1
oder als selbstentziindliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und
zwar unabhangig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
aufgefihrt sind.

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 iber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

VOC-Richtlinie (2004/42)
VOC-Gehalt ;100 %

Verordnung zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe) gelistet sind
Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)
Enthalt Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 tber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

Name CN- CAS-Nr. CN-Code Kategorie Schwelle Anhang
Bezeichnung

Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Kategorie 3 Anhang |

Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung)

Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von geféhrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)
Untere Klasse Obere Klasse

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN 5000 50000

Entziindbare Flissigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und

P5b
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15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschéftigungsbeschrankungen . Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.
Beschrankungen gemaf Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Wassergeféhrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Gelistet in der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Anhang I) unter:
1.253

- Mengenschwellen fiir Betriebsbereiche nach § 1 Abs. 1
- Satz 1 :5000000 kg
- Satz 2 :50000000 kg

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:

Alle Abschnitte wurden gegeniiber der vorhergehenden Version Uberarbeitet.

Abkurzungen und Akronyme:

ADN Européisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf BinnenwasserstraRen

ADR Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe

BKF Biokonzentrationsfaktor

ATE Schéatzwert der akuten Toxizitat

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintrachtigung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

RID Ordnung flr die internationale Eisenbahnbeférderung geféahrlicher Guter

DOT Verkehrsministerium

TDG Gefahrguttransporte

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

GHS Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

vPVvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

IBC-Code Internationale Sicherheitsvorschrift fiir die Beférderung gefahrlicher Chemikalien und gesundheitsschadlicher
Flussigkeiten als Massengut in der Seeschifffahrt

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

ADG Australische Gefahrguttransporte

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)
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Abklrzungen und Akronyme:

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Européische Norm

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprufte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Fluchtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

ED Endokrinschéadliche Eigenschaften

Sonstige Angaben

Die Angaben der Abschnitte 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch

und die ordnungsgemale Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-
/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden groRerer Mengen bei Unféllen und

UnregelmaRigkeiten. Die Angaben beschreiben ausschlieRlich die Sicherheitserfordernisse
des Produktes/der Produkte und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern. Sie stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte

im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 2 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 2

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen

Verwendete Einstufung und Verfahren fir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)
1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 2 H225 Auf der Basis von Prufdaten
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1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG)

Eye Irrit. 2

H319

Berechnungsmethoden

STOT SE 3

H336

Berechnungsmethoden

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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